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NICKEL : 1.0 μm MIN.
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GOLD   : 0.01-0.2μm
NICKEL : 1.0 μm MIN.
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2 CONTACT B N/2 COPPER ALLOY

＜CONTACT AREA＞
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NICKEL : 1.0 μm MIN.
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1 CONTACT A N/2 COPPER ALLOY

＜CONTACT AREA＞
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＜TERMINAL AREA＞
GOLD   : 0.01-0.2μm
NICKEL : 1.0 μm MIN.
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(Ex.) 23 12 18

MANUFACTURE DAY
製造日

MANUFACTURE MONTH
製造月

MANUFACTURE YEAR
製造西暦

13 ±0.2

380 ±2

DIRECTION
引出し方向

(NOTE2)

32

4

A
 
±
1

A

NOTE1. SUFFIX"-R20000" OF THE PART NUMBER INDICATES THAT 20,000 PIECES
       OF WP86SD-S***VA1 CONNECTORS ARE ACCOMMODATED IN ONE REEL.
NOTE2. THE LABEL IN WHICH PART No. OF CONNECTORS, LOT No., TAPE WIDHT
       AND FEED PITCH ARE MARKED IS TO BE ATTACHED ON THE REEL AS SHOWN.
NOTE3. REFER TO THE DRAWING; SJ130145(TITLE:WP86SD-S***VA1)
       FOR THE DIMENSIONS OF THE CONNECTOR.
NOTE4. LOT No. IS MARKED AS SHOWN IN BELOW FIGURE MARKING.

注1. "WP86SD-S***VA1-R20000"は、収納数20,000個入りのリールに収納された品名を表す。
注2. 図示の位置に、下図ラベル貼り付けにて、品名、収納数、ロットNo.
　　 及びテープ幅と送りピッチ情報を示す。
注3. コネクタの寸法はSJ130145(WP86SD-S***VA1)を参照のこと。
注4. ロットNo.の表記方法は下記による。
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