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特　　長

SF9ｼﾘｰｽﾞ

GSM11.11規格準拠Plug in SIMカード用ﾄﾚｲﾀｲﾌﾟのｺﾈｸﾀ

高さ1.8ｍｍ、幅18.9ｍｍ、奥行き22ｍｍ(ｶｰﾄﾞ装着時26.5ｍｍ）のﾛｰﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ構造

ﾉｰﾏﾙ/ﾘﾊﾞｰｽ実装の2ﾀｲﾌﾟ(注．ﾘﾊﾞｰｽﾀｲﾌﾟは開発中)

ｺﾈｸﾀ本体はｴﾝﾎﾞｽ供給(ｾｶﾝﾄﾞﾘﾌﾛｰ対応)､ﾄﾚｲはﾄﾚｰ供給

H/Dを５箇所設け確実なＥＭＩ/ＥＳＤ対策を施すと共に落下での瞬断対策にも配慮

ﾄﾚｲに保持ﾛｯｸを設け。嵌合状態でのｸﾘｯｸ感、引当て位置認識が容易及びﾄﾚｲの脱落

防止を兼ねる

RoHS対応品

一 般 仕 様

■極数 ：６極　　　　 ■定格電流 ：10μＡ～１Ａ

■接触抵抗 ：100mΩ以下 ■絶縁抵抗 ：1000MΩ以上

■耐電圧 ：AC500Vr.m.s 1分間 ■寿命 ：5,000回

■使用温度 ：-40℃～+90℃

GSM11.11規格準拠PLUG IN SIM ｶｰﾄﾞ用 ｺﾈｸﾀ

〔概要〕

ＳＦ９シリーズは、携帯電話ＧＳＭ方式で使用されるＧＳＭ11.11規格準拠Plug in SIMカードに

適合するトレイタイプのコネクタです。 （SIM：subscriber identity module）
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構成部品 材料／仕上

ｺﾝﾀｸﾄ 銅合金／Ni上Au0.5μ以上(接触部)

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｶﾞﾗｽ入LCP／ﾅｼ(UL94V-0)

ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ ｽﾃﾝﾚｽ鋼／Ni上Auﾒｯｷ(結線部ﾉﾐ)

ﾄﾚｲ PC/ﾅｼ(UL94V-0)

材料／仕上

品 名 構 成

ＳＦ9 Ｗ ００６Ｓ 4 Ａ R＊＊＊＊

シリーズ名
トレイタイプ

接触部仕上げ
４：Au0.5μｍ以上

モディフィケーション

A：ﾉｰﾏﾙ　 B：ﾘﾊﾞｰｽ

エンボス品注

ＳＭＴ実装

極数 ６：６極

注．ｺﾈｸﾀ本体はｴﾝﾎﾞｽ梱包､ﾄﾚｲはﾄﾚｰ梱包になります､詳細は別途お問い合わせ下さい｡

　　　ｺﾈｸﾀとﾄﾚｲの組立、操作方法は、ＪＡＨＬ－１０３９５参照下さい。
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品　　　　名 ＳＪ図面番号

ＳＦ９Ｗ００６Ｓ４Ａ（ｺﾈｸﾀ本体) ＳＪ１０７１９９

ＳＦ９－ＳＴＳ１－Ａ（ﾀｲﾌﾟAﾄﾚｲ) ＳＪ１０７２０１

ＳＬＩＤＥ　ＴＲＡＹ　ＡＳＳＥＭＢＬＥＤ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮ

スライドトレイ組込み状態図

単位：ｍｍ



MB-0165-1

4／4JAE PMK Div. Proprietary. Copyright ©　2006，Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.

※ 改良の為、予告なく形状・仕様等変更することが有ります。ご検討の際はお問合せ下さい。

ご注文に際してのお願い

本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用
されることを意図しております。従い、推奨用途
以外へのご使用又は「航空宇宙機器」、「海底中
継器」、「原子力制御システム」、「生命維持の
ための医療機器」などの極めて高信頼性が要求さ
れる特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず
事前に当社販売窓口までご相談下さいますようお
願い申し上げます。

推奨用途例 ：電算機、事務機、計測機器、
　通信機器（端末、移動体）、
　AV機器、家電、FA機器、等。

ＮＯＴＥ1.ＣＯＰＬＡＮＡＲＩＴＹ　ＳＨＯＵＬＤ　ＢＥ　０．１ｍｍＭＡＸ．

ＮＯＴＥ２．ＮＯ　ＰＡＴＥＲＮ　ＡＮＤ　ＶＩＡ　ＨＯＬＥ　ＳＨＯＵＬＤ　ＢＥ　ＬＯＣＡＴＥＤ　ＩＮ　ＳＨＡＤＥＤ　ＡＲＥＡＳ．

ＮＯＴＥ３．ＮＯ　ＰＡＴＥＲＮ　ＶＩＡ　ＨＯＬＥ　ＡＮＤ　ＳＯＬＤＥＲ　ＲＥＳＩＳＴ　ＩＮ　ＤＯＵＢＬＥ　ＳＨＡＤＥＤ　ＡＲＥＡＳ．

ＮＯＴＥ４．ＮＯ　ＰＡＲＴＳ　ＬＯＣＡＴＥＤ　ＩＮ　ＴＨＩＳ　ＡＲＥＡ．

ＮＯＴＥ５．ＡＰＰＬＥＣＡＢＬＥ　ＳＬＩＤＥ　ＴＲＡＹ　ＩＳ　“ＳＦ９－ＳＴＳ１－Ａ（ＳＪ１０７２０１）”ＡＳＳＥＭＢＬＹ　ＩＳ　“ＪＡＨＬ－１０３９５”．

ＮＯＴＥ６．ＴＨＥ　ＴＨＩＣＫＮＥＳＳ　ＯＦ　ＲＥＩＮＦＯＲＣＥＭＥＮＴ　ＢＯＡＲＤ　ＩＳ　０．６ｍｍＭＩＮ　ＷＨＥＮ　ＴＨＥ　ＰＲＯＤＵＣＴ

　　　ＷＩＬＬ　ＭＯＵＮＴ　ＯＮ　ＦＰＣ．

注１．コポラナリテー０．１ｍｍ以下とする。

注２．斜線エリアはパターン及びビアホール禁止エリアを示す。

注３．二重斜線エリアはパターン、ビアホール及びレジスト禁止エリアを示す。

注４．部品実装不可エリアを示す。

注５．適合スライドトレイは“ＳＦ９－ＳＴＳ１－Ａ（ＳＪ１０７２０１）”とする、組立方法は“ＪＡＨＬ－１０３９５）”参照のこと。

注６．ＦＰＣ搭載時の補強射板厚は０．６ｍｍ以上とする。

ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ　Ｐ.Ｃ.Ｂ. ＤＥＭＥＮＳＩＯＮ（ＲＥＦ）

適合基板寸法図（参考）

単位：ｍｍ

■ご注意
電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を
満たした認証品をお選びください。認証品については弊社窓口までお問い合
わせください。




