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特 長

極数 ：２，４極

接触抵抗 ：３０ｍΩ以下（初期）

４５ｍΩ以下（試験後）

電圧 ：ＡＣ／ＤＣ ２５０Ｖ

電流 :３Ａ／芯

一 般 仕 様

保持力 ：１５ＮＭＩＮ

絶縁抵抗 :１０ＭΩ以上

使用挿抜回数 ：１０回

使用温度 :－４０℃～＋１０５℃

適用電線：ＡＷＧ２２～２６

（被覆外径1.0～2.1ｍｍ）

ＥＳ９シリーズ
（ｃＵＬｕｓ認証品）

Ｓｐｒｉｎｇ Ｌｏｃｋ Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ

上面嵌合による作業性向上（目視での嵌合確認が容易に可能）

独自ロック機構（Ｓｐｒｉｎｇ Ｌｏｃｋ）によるケーブル煽り方向への高保持力を実現

ケーブル煽り方向保持力：１５ＮＭＩＮ

２点接触構造による接触信頼性の向上

ＡＷＧ２２（被覆外形２．１ＭＡＸ）対応でロープロファイル設計（製品高さ３ｍｍ）

cＵＬus認証品

嵌合状態

RoHS対応品
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材料 ・ 仕上

品 名 構 成

Ｅ Ｓ ９ Ｐ ０ ０ ＊ Ｖ Ｆ １ （Ｒ １ ６ ０ ０）

芯数

接続形態

Ｐ：プラグ側

Ｓ：ソケット側

シリーズ名

注1．ｴﾝﾎﾞｽ梱包は、1,600個/ﾘｰﾙになります。

注１．リール品番

Ｅ Ｓ ９ Ｓ ０ ６ Ｋ ４ Ｆ Ａ

接点部めっき F:錫めっき
Z:めっきなし(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)

基板への取付 V:SMTｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾙﾄﾞﾀﾞｳﾝ有り
S:ｹｰﾌﾞﾙと圧着接続するｿｹｯﾄ

シリーズ名

接続形態

Ｐ：プラグ側

Ｓ：ソケット側

注2．キャリア梱包は、6,000個/ﾘｰﾙになります。

注２．リール品番 適用電線 ＡＷＧ２２～２６

接点部めっき F:錫めっき
Z:めっきなし(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)

ＭＯＤＩＦＹ ＣＯＤＥ

製品 部品 材料／仕上

プラグ
（基板側）

インシュレーター ＬＣＰ樹脂

コンタクト 銅合金／錫メッキ

ホールドダウン 銅合金／ニッケル上錫メッキ

ソケット
（ケーブル側）

ハウジング ナイロン樹脂

圧着コンタクト 銅合金／錫メッキ

Ｚ：通常品（プラグ、ソケット）

１：ＵＬ認証品（プラグ）

Ａ：ＵＬ認証品（ソケット）

※通常品別紙MB-0264-1  参照
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製品図面

■ＥＳ９Ｐ００＊ＶＦ１

■ＥＳ９Ｐ００＊ＶＦ１Ｒ１６００
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■ＥＳ９Ｓ００＊ＳＺＡ

■ＥＳ９Ｓ０６Ｋ４ＦＡ
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図面番号

<適合基板寸法>

品名 図面番号

ＥＳ９Ｐ００＊ＶＦ１ ＳＪ１１３５０１

ＥＳ９Ｐ００＊ＶＦ１Ｒ１６００ ＳＪ１１３５０２

ＥＳ９Ｓ００＊ＳＺＡ ＳＪ１１３５４１

ＥＳ９Ｓ０６Ｋ４ＦＡ ＳＪ１１３５１６

圧着ﾂｰﾙ

ケーブルサイズ ハンドツール 半自動アプリケーター

ＡＷＧ２２～２６ ＣＴ１５０－４－ＥＳ９ ３５０２－ＥＳ９－２
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※ 改良の為、予告なく形状・仕様等変更することが有ります。ご検討の際はお問合せ下さい。

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、
電気用品安全法で定める基準を満たした
認証品をお選びください。認証品については
弊社販売窓口までお問い合わせください｡

■ご注意日本航空電子工業株式会社

ご注文に際してのお願い
①本カタログに記載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、｢納入仕様書｣の
取交わしをお願いします。
②お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性に
ついて十分なご確認をお願いします。
③本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外への
ご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口まで
ご相談下さいますようお願い申し上げます。
（1）ご相談いただく用途例
（イ）下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムが有る場合は、ご相談下さい。

*用途例：自動車電装、列車制御、通信機器（幹線）、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。
（ロ）下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承る場合が有ります。

*特定用途例：航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。
（2）推奨用途例：電算機、事務機、通信機器（端末、移動体）、計測機器、AV機器、家電、FA機器、等。

技術資料

仕様書 ＪＡＣＳ－１０９４３

取扱説明書 ＪＡＨＬ－１０９４３


