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車載用USB２.０対応コネクタ

ＭＸ４９シリ ズ

ROHS対応品

2012/10ＭＸ４９シリーズ

最近のカーナビゲーションでは、携帯型デジタルオーディオプレーヤーやスマートフォンを
ＵＳＢケ ブルで接続し これらの機器に蓄積されたデ タを活用し音楽や映像を楽しめるＵＳＢケーブルで接続し、これらの機器に蓄積されたデータを活用し音楽や映像を楽しめる
機能が付加されてきています。
さらに、カーナビゲーションの高機能化に伴い、基板上の搭載部品が増えている事から
ＵＳＢコネクタの小型化が求められています。
こうしたニーズに応える為に、車載用ＵＳＢ２．０対応コネクタ「ＭＸ４９シリーズ」を開発致し
ました。

本コネクタは 従来品と比べ奥行き 高さ 幅それぞれの寸法を短くし 体積を約４８％削減

特 長

本コネクタは、従来品と比べ奥行き、高さ、幅それぞれの寸法を短くし、体積を約４８％削減、
また、高速信号に対応するＵＳＢ２．０規格の伝送性能を満足させると共に、車載用コネクタ
に必要な耐環境性能も両立させております。

体積で従来品比４８％減を実現
横ピッチ２.０ｍｍ、２列４芯（信号線２極+電源+グランド）
伝送性能はＵＳＢ２.０規格に準拠
基板用コネクタは、ＤＩＰタイプとリフロータイプの２種類。
誤嵌合防止の為、キー違い品も用意。(ＤＩＰタイプ：５種類、リフロータイプ：４種類）
コネクタの嵌合に際しては、耐こじり構造とし、メカニカルロックを採用クタ 嵌合 際 、耐 り構造 、 ックを採用

シールドシェルにてコネクタ全面を覆い、ＧＮＤ端子と合わせて２重シールド構造に
することでＥＭＩ対策を強化

伝送性能、信頼性確保の為、ハーネス品にて供給

一 般 仕 様

絶縁抵抗 ：１００ＭΩ以上（嵌合状態）

適用基板厚 ｔ１６

極数 ：４極（アングル）

耐電圧 ：ＡＣ１０００Ｖ １分間印加（嵌合状態）

使用温度 ：－４０℃～８５℃
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適用基板厚 ：ｔ１.６ｍｍ

適用電線 ：信号線のみシールドツイストペア電線（ハーネス販売のみ）

コネクタ挿入力 ：７０Ｎ以下



MB-0252-01

材料・仕上

■アングルピンコネクタ

構成部品 材料／仕上

黄銅／接点部 ケル上金メ キ
信号・電源端子

黄銅／接点部 ニッケル上金メッキ

基板接続部 スズメッキ

外部ハウジング
・ＤＩＰタイプ ：ＳＰＳ－ＧＦ３０

・リフロータイプ ：ＰＰＳ－ＧＦ４０

内部ハウジング
・ＤＩＰタイプ ：ＳＰＳ－ＧＦ３０

・リフロータイプ ：ＬＣＰ－ＧＦ３５

ＧＮＤ端子 銅合金／スズメッキ

■ソケットコネクタ

シールドシェル
・ＤＩＰタイプ ：銅合金／スズメッキ

・リフロータイプ ：黄銅／スズメッキ

構成部品 材料／仕上

信号・電源端子
銅合金／接点部 ニッケル上金メッキ

電線接続部 スズメ キ
信号 電源端子

電線接続部 スズメッキ

外部ハウジング

リテーナ
ＰＢＴ

内部ハウジング内部ハウジング

ホルダ
ＬＣＰ－ＧＦ３５

ＧＮＤ端子 銅合金／スズメッキ

カバーシェル
黄銅／スズメッキ
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スリーブ
黄銅／スズメッキ



MB-0252-01

■ アングルピンコネクタ ＤＩＰタイプ（ＭＸ４９００４ＮＱ１）
図番：ＳＪ１１０１３６

外形寸法

図番：ＳＪ１１０１３６
単位：ｍｍ

PANEL CUT OUT DIMENSION(REF.)

GND
VBUS

D t

Data +

Data -
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APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
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外形寸法

■ アングルピンコネクタ リフロータイプ（ＭＸ４９００４ＨＱ１）
図番：ＳＪ１１０８１２図番：ＳＪ１１０８１２

単位：ｍｍ

PANEL CUT OUT DIMENSION(REF.)

GND

VBUS

DATA - DATA +
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NOTE1：図に示す範囲(斜線部)はパターン禁止領域である。
APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)



MB-0252-01

■キータイプ(形状)・インシュレータ色相

キー形状

キータイプ ソケットコネクタ
ピンコネクタ

外部イシュレータ色相
DIPタイプ リフロータイプ

Ａ グレイ

Ｂ ブラック

Ｃ ブラウン

Ｄ グリーン

Ｅ ライトブルー
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■ ソケットコネクタ（参考図）

注 ケ ト ネクタは ネ 品とし

単位：ｍｍ

注：ソケットコネクタは、ハーネス品として
販売している為、コネクタ単品での
販売はしておりません。

製品仕様書 ＪＡＣＳ－１０６５６

その他

ご注文に際してのお願い

製品仕様書

日本航空電子工業株式会社

本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用
されることを意図しております。従い、推奨用途
以外へのご使用又は「航空宇宙機器」、「海底中
継器」、「原子力制御システム」、「生命維持の
ための医療機器」などの極めて高信頼性が要求さ
れる特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず
事前に当社販売窓口までご相談下さいますようお
願い申し上げます。

■ご注意
電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基
準を満たした認証品をお選びください。認証品については弊社窓口まで
お問い合わせください。
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※ 改良の為、予告なく形状・仕様等変更することが有ります。ご検討の際はお問合せ下さい。

推奨用途例 ：電算機、事務機、計測機器、
通信機器（端末、移動体）、
AV機器、家電、FA機器、等。


