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MJ06ｼﾘｰｽﾞ
汎用ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ伝送ﾒﾄﾘｯｸ系ｺﾈｸﾀ

MB-0206-1

このｺﾈｸﾀは、ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾝ/ﾐｯﾄﾞﾌﾟﾚｰﾝﾀｲﾌﾟ機器に対応した、高速信号伝送処理部に適合

する差動伝送対応ｺﾈｸﾀです。 差動伝送に最適な平衡伝送路構造を採用し、

ﾊﾟﾀｰﾝ設計など実装性の容易化に対応しながら優れた高速伝送性能を有しています。

特 長

IEC61076-4-101実装寸法対応。その規格ｺﾈｸﾀ(通称HMｺﾈｸﾀ)と併用可能

高速差動伝送に最適化したﾍﾟｱ信号の配置（横ﾍﾟｱ、ﾋﾟﾝ間1.8mm）とｸﾞﾗﾝﾄﾞ構造

差動信号のﾍﾟｱ間ｽｷｭｰの発生を抑える対称ﾋﾟﾝ構造（平衡伝送路構造採用）

ﾋﾟﾝ側ｺﾈｸﾀ、ｿｹｯﾄ側ｺﾈｸﾀとも基板への取り付けはﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄ（仕上径φ0.6mm対応）

基板配線ﾊﾟﾀｰﾝの最適化を考慮したｽﾙｰﾎｰﾙﾛｹｰｼｮﾝ

基板上ｺﾈｸﾀ高さ最大9mm、ｽﾛｯﾄ間隔最小17mmに対応

ｹｰﾌﾞﾙ接続ﾀｲﾌﾟ対応可能（詳細は別途お問い合わせください。）

2010/08

ﾒｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ

MJ06-120FRP
ｱﾝｸﾞﾙｿｹｯﾄ

MJ06-120MSP-A*-A
ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞﾛﾝｸﾞ

MJ06-120S
ｼｭﾗｳﾄﾞ

MJ06-120MRP-1
ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ

ｻﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ ｻﾌﾞﾎﾞｰﾄﾞ

一 般 仕 様

極数 ：120 極（信号＋ｸﾞﾗﾝﾄﾞ/1ﾓｼﾞｭｰﾙ）

差動ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ ：100Ω±15Ω (Tr=100ps [10-90%])

ｸﾛｽﾄｰｸ ：5%以下 (Tr=100ps [10-90%])

定格電圧 ：AC200 Vr.m.s 

定格電流 ：1A

使用温度範囲 ：‐35～85℃

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝﾄﾋﾟﾝ ：単体打込力 100N以下 / 単体保持力 10N以上(試験後)

適合基板厚 ：1.4mm～5.0mm

適 応 機 器

FA用機器、半導体製造装置、各種検査・測定機器、ｻｰﾊﾞ/ｽﾄﾚｰｼﾞ機器

通信/ﾈｯﾄﾜｰｸ機器、放送業務用機器、医療用機器など

RoHS対応品
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MJ06-120FRP
ｱﾝｸﾞﾙｿｹｯﾄ MJ06-120MSP-A0-A

ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞｼｮｰﾄ

MJ06-120MSP-A3-A
ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞﾛﾝｸﾞ

(基板厚さ3.5mm用)

MJ06-120MSP-A5-A
ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞﾛﾝｸﾞ

(基板厚さ5mm用)

MJ06-120S

ｼｭﾗｳﾄﾞ

MJ06-120MRP-1
ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ

全６ｱｲﾃﾑ

＋互換ﾊｰﾈｽﾀｲﾌﾟ有

（お問い合わせください）

MJ06ｼﾘｰｽﾞ 嵌合操作図

材料・仕上

銅合金／接触部：Ni上Auﾒｯｷ
端子部：Ni上Auﾌﾗｯｼｭﾒｯｷ

(注)ﾋﾟﾝｺﾝﾀｸﾄ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾝﾀｸﾄ共通

ｺﾝﾀｸﾄ

ｶﾞﾗｽ入PBT(白色)ｲﾝｼｭﾚｰﾀ

材料／仕上構成部品

■ﾋﾟﾝ側ｺﾈｸﾀ ■ｿｹｯﾄ側ｺﾈｸﾀ

■基板ｽﾙｰﾎｰﾙ仕様（参考）

φ0.7mm ±0.025mm下穴ﾄﾞﾘﾙ径

20μｍ（MIN.）銅ﾒｯｷ厚さ

φ0.6mm ±0.05mm仕上径（銅上Auﾌﾗｯｼｭめっ
き）

1.4mm～ 5.0mm基板厚さ

ｶﾞﾗｽ布入ｴﾎﾟｷｼ積層版基板材質

銅合金／接触部：Ni上Auﾒｯｷ
端子部：Ni上Auﾌﾗｯｼｭﾒｯｷ

(注)ｿｹｯﾄｺﾝﾀｸﾄ･ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共通

ｺﾝﾀｸﾄ

ｶﾞﾗｽ入PBT(白色)ｲﾝｼｭﾚｰﾀ

材料／仕上構成部品

MJ06-120FRP
ｱﾝｸﾞﾙｿｹｯﾄ

嵌合可能
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接続方向：R＝ﾗｲﾄｱﾝｸﾞﾙ、S＝ｽﾄﾚｰﾄ

適合基板厚さ：0＝1.4mm以上
(ｼｭﾗｳﾄﾞ取付)3＝t3.5±0.3(mm)
(ｼｭﾗｳﾄﾞ取付)5＝t5.0±0.4(mm)

製品形態：F＝ｿｹｯﾄｺﾝﾀｸﾄ、M＝ﾋﾟﾝｺﾝﾀｸﾄ、S＝ｼｭﾗｳﾄﾞ

品目構成

ｽﾄﾚｰﾄﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ

MJ06－120 F R P

極数：120

結線方式：P＝ﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄ

MJ06－120 M S PーA 0ーA

ｼﾘｰｽﾞ名

ｲﾝｼｭﾚｰﾀ形状：A＝対ｱﾝｸﾞﾙｿｹｯﾄ

製品識別記号

ｱﾝｸﾞﾙｿｹｯﾄ

製品形態：F＝ｿｹｯﾄｺﾝﾀｸﾄ、M＝ﾋﾟﾝｺﾝﾀｸﾄ、S＝ｼｭﾗｳﾄﾞ

極数：120

接続方向：R＝ﾗｲﾄｱﾝｸﾞﾙ、S＝ｽﾄﾚｰﾄ

結線方式：P＝ﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄ

接続方向：R＝ﾗｲﾄｱﾝｸﾞﾙ、S＝ｽﾄﾚｰﾄ

製品形態：F＝ｿｹｯﾄｺﾝﾀｸﾄ、M＝ﾋﾟﾝｺﾝﾀｸﾄ、S＝ｼｭﾗｳﾄﾞ

ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ

極数：120

結線方式：P＝ﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄ

MJ06－120 M R Pー1
嵌合ﾛｯｸ：1＝1ｱｸｼｮﾝﾀｲﾌﾟ

製品形態：F＝ｿｹｯﾄｺﾝﾀｸﾄ、M＝ﾋﾟﾝｺﾝﾀｸﾄ、S＝ｼｭﾗｳﾄﾞ

ｼｭﾗｳﾄﾞ

極数：120

MJ06－120 S
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◆MJ06-120FRP（ｱﾝｸﾞﾙｿｹｯﾄ）

適合基板寸法（参考）
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◆MJ06-120MSP-A0-A（ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞｼｮｰﾄ）
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◆MJ06-120MSP-A3-A（ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞﾛﾝｸﾞ）
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◆MJ06-120MSP-A5-A（ﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞﾛﾝｸﾞ）
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◆MJ06-120MRP-1（ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ）

適合基板寸法（参考）
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◆MJ06-120S（ｼｭﾗｳﾄﾞ）

適合基板寸法（参考）
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JACS-10524

SJ108452MJ06-120MRP-1ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ

SJ108448

SJ108447

SJ108446

SJ108444

SJ108443

図面番号

MJ06-120Sｼｭﾗｳﾄﾞ

MJ06-120MSP-A5-A

MJ06-120MSP-A3-A

MJ06-120MSP-A0-Aｽﾄﾚｰﾄﾋﾟﾝﾍｯﾀﾞ

MJ06-120FRPｱﾝｸﾞﾙｿｹｯﾄ

製品規格表品名形態

図面番号

ご注文に際してのお願い

本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用
されることを意図しております。従い、推奨用途
以外へのご使用又は「航空宇宙機器」、「海底中
継器」、「原子力制御システム」、「生命維持の
ための医療機器」などの極めて高信頼性が要求さ
れる特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず
事前に当社販売窓口までご相談下さいますようお
願い申し上げます。
推奨用途例：電算機、事務機、計測機器、
通信機器（端末、移動体）、
AV機器、家電、FA機器、等。

※ 改良の為、予告なく形状・仕様等変更することが有ります。ご検討の際はお問合せ下さい。

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした
認証品をお選びください。認証品については弊社販売窓口までお問い合わせください｡

■ご注意

日本航空電子工業株式会社


